ÜRÜN ADI: TAŞINABİLİR HORTUM KAPAMA CİHAZI (AS03)
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
1. Cihaz plastik kan torbalarının kan alımını müteakip damardan torbaya kan taşıyan plastik tüpü ısı ile yapıştırmalıdır. 
2. Cihaz ön ısıtma gerektirmemelidir. 
3. Cihaz 3 ila 6 mm çapındaki PVC ve EVA hortumları kapatabilmelidir. 
4. Cihaz kapama işlemini elle kapatılabilir tabanca ile yapmalıdır. 
5. Cihaz el maşası tamamen otomatik olmalı hortum maşaya yerleştiğinde maşa üzerindeki düğme ile kolayca kapatma işlemini yapmalı ve farklı formattaki tüplerin kapatılması için ayar gerektirmemelidir.
6. Cihaz Kapanacak yerin ortasına bir çentik atmalı, hortum kolayca koparılıp ayrılabilmelidir.
7. Cihaz şarj edilebilir bataryasıyla en az 2.000 tüp kapatabilmelidir. 
8. Cihazda 6 led’ li pil durum göstergesi olmalıdır.
9. Cihaz Ünitesi son nesil ekolojik lityum iyon pil ile donatılmış olmalıdır.
10. Cihaz düşük akü sinyalinin etkinleştirilmesinden sonra en az 50 kapama yapma yeteneğine sahip olmalıdır. Her kapatma sonrasında akü durumu gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmelidir.
11. Cihaz bataryası 2 saatten kısa sürede tam şarj olmalıdır. 
12. Cihazda sızdırmazlık durumu için el maşasında LED, ana ünite üzerindeki LED radyo frekans (RF) göstergesi olmalıdır.
13. Cihazda, Islak yapıştırma başlığı, hasarlı koaksiyel kablo ve sıcaklık için koruma alarmları olmalıdır.
14. Cihazda, kapama başlığı çıkarılmadan temizlenebilmelidir. 
15. Cihazda düşük enerji tüketimi için, 30 dakika işlem yapılmadığında kendiliğinden kapanma özelliği olmalıdır.
16. Cihaz 220 V-50 Hz. ile çalışabilmelidir. 
17. Cihaz bataryası 14,8V 3000mA Li-ION olmalıdır.
18. Cihazın çalışma frekans aralığı 40.685 MHz olmalıdır.
19. Cihaz 1,25 Kg (ana ünite + el maşası + koaksiyel kablo). Olmalıdır.
20. Kapama zamanı 1-2 saniyeyi geçmemelidir. 
21. Cihazın ölçüleri 85 x 230 x 40 mm aşmamalıdır. 
22. Cihazın mdr belgesi olmalıdır.
23. Cihazın üts kaydı olmalıdır.
